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Produkteinfiihrung

Dies ist ein innovativer Schalter zur Steuerung des
Hangelufters. Das Trenndesign zwischen Panel und
Modul wird Uber drahtlose Verbindungen verbunden.
Diese Installation ist sehr praktisch und kann
Mobiltelefone, Sprache, Google Home und Alexa usw.

erreichen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch
zumkiinftigen Nachschlagen auf.
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Produktparameter

Name: LCD-LUfter-Smart-Switch
Modell: L8-HFW/L8-HFWU

Gréfie: 86 mm x 86 mm/120 mm x 74 mm
Gewicht: 0.3 kg

VerpackungsgréfRe: 102.6 x 141 x 52 mm
Panel: gehéartetes Kristallglas

Unteres Material: feuerfester PC
Lufterleistung: Lufter 200 W, Licht 200 W
Nennspannung: AC 100-250V 50/60 Hz
Drahtlosstandards: IEEE 802.11b/g/n
Frequenzbereich: 2.405 GHz ~ 2.480 Ghz
Empfangsempfindlichkeit: -97 dBm
Betriebstemperatur: - 25 °C ~ +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: <95 %
Drehmoment: 0,5 Nm

Kabelbereich: 24—-12 AWG
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So 6ffnen Sie das Schaltfeld
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Vorsicht

Dieses Produkt verwendet WLAN-Kommunikation.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort mit
besserem WLAN-Signal installiert wird. Es wird
empfohlen, die Installation < 10 Meter von der
WLAN-Signalquelle entfernt durchzuftihren.

Tipp: Sie kdnnen einen AP oder WLAN-Verstarker
hinzufigen, um die WLAN-Abdeckung zu verbessern.
Wenden Sie sich fur weitere Einzelheiten an einen
Fachmann. Die Installation dieses Produkts erfordert
professionelles Personal. Wenn Sie auf Probleme
stoRen, wenden Sie sich bitte an einen professionellen
Elektriker, um sie zu l6sen. Bei Problemen kénnen

Sie unseren Online-Kundendienst konsultieren.
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Produkt-Schaltplan

Intelligenter Liifterschalter
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Produktinstallationsdiagramm

Verwenden Sie die Standard-Montagebox, o
Trennen Sie die

1 dieeuropdaische Version verwendet die
=« Montageboxaus Abbildung 1 und Abbildung 2, . Stromversorgung und
und die US-Versionverwendet die verdrahten Sie gemall dem
Montagebox aus Abbildung 3 Schaltplan.
1. 86mm I Schraubendreher: M3 @

wwog

g
Depth>38mm
¢ Hole distance ¢
() 60mm 1)

3 Depth>38mm

I
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60mm 3

3

Depth>38mm
65mm
Setzen Sie den Schalterin die Decken Sie das Panel ab
« Installationsdose ein und ziehen - und schalten Sie es ein.

Sie die Schrauben fest,
um ihn zu befestigen
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Produktbeschreibung

Liifter- und Lichtschalter Lifterschalter

@ WLAN, “WeiB “verbunden, “Rot " nichtverbunden.
@ Gesamtzahl der Gerate im Mesh-Netzwerk

® Aktuelle Uhrzeit

@ Leistung oder Statistiken zum Stromverbrauch

® Ventilator- und Lichtschalter

® Normaler Wind

@ Natdurlicher Wind

Schlafwind

® EIN/AUS
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So laden Sie die Smart Life-App herunter

Scannen Sie den untenstehenden
QR-Code mit lhrem Mobiltelefon,
um dieSmart Life-App herunterzuladen

2 . Klicken Sie auf Herunterladen

x Tuya Smart

@

smart life

.
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Konfigurieren Sie die Smart Life-App. Weg 1: Bluetooth-Modus

Schalten Sie den

. ’ - Kantenbeleuchtung Konfigurationsstatus
1 . Switch ein, wéhlen 2 3. K
" Sieden Typ + EIN/AUS eingeben
Edge Lighting < WIFI Config
(O Fan Switch

Select the Config Mode
(© Fan&Light Switch
e o
You also can find itin
kil Ifina "!_”.' “Setting”->“System Config’|

4 ) (Witd nurvon bestimﬂmten Offnen Sie die 6 Klicken Sie auf
Geratetypen unterstiitzt) " Smart Life APP * Gerat hinzufiigen

Schalten Sie zuerst das Bluetooth
des Telefons ein

e -

Wy home & [g

* 2
7 Wenn das aktuelle Gerat die 8 Geben Sie das aktuell verbundene Das Gerat wurde
. Bluetooth-Konfiguration unterstutzt, « WLAN-Passwort ein und klicken = hi figt
erkennt die Smart Life App Sie dann auf . Weiter* Inzugetug
automatisch neue Geréte in der Nahe, .
die nicht mit einem Netzwerk - .
konfiguriert sind, und 6ffnet ein 2
Fenster zum Hinzufligen. il ne
f il B sckind.
Choasa Wi-Fifnd
anter passand g Le-Fanswitch
T e
3 a
[ |
Klicken
Sie auf

Hinzufugen
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Konfigurieren Sie die Smart Life APP Way 2: EZ-Modus

1 Langes Driicken 2
= fir 3 Sekunden .

[ e
WIFI + System
confi AR

.. Klicken Sie auf
5 Offnen Sie die 6 “Gerat hinzufiigen
= Smart Life APP . “oder,+*, umein
Gerét hinzuzufugen

Wahlen Sie ,Schnell blinken

Klicken Sie auf
* “EZ-Mode Config“.

2 ®a 00:00 #0.000kwh
< WIFI Config

Select the Config Mode

EZ-Mode Config

AP-Mode Config

,Elektrisch *
7 Klicken Sie auf ,
* Schalter (WLAN) *

“und aktivieren Sie dann,, 10 Warten Sie, bis das

. Bestatigen...“und klicken
Sie auf ,Weiter"

siuctfhe atatie ofth nakcatos Bt
noar the o

o s Biink Quickly
1 Das Gerat wurdezu

= Smart Life hinzugefiigt.
Klicken Sie auf “OK*.

Gerathinzugefugt wurde
s .

Adding device.

Gerat konnte nicht hinzugefigt
1 3 . werden.Versuchen Sie es erneut,
nachdem Sieden Grund

bestatigt haben.

00:00 #0.000kwh

< Network Config
Success!

Tuya Network con
completed.Please confiem
the L8Host Network is
connected.and enter Net
ID:[00BED52700B5] on
other sub-switches to join
this network

Click"OK"to exit.

2@ 00:00 40.000kwh

< Network Config

entered

rthe current
oo far from the
router:

Click”OKto exit
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Der Tuya-Konfigurationsmodus wurde
gestartet.Starten Sie unten den

* Mobiltelefonbetrieb.Offnen Sie die
Smart Life-App auf lhrem Telefon.

2@ 00:00 40.000kwh

< Network Config

Pending Connection
Please opp the Smart Life App
and Add Current devic

‘Add Manuall
Others(Wi-Fi)

Wahlen Sie den Router
aus und geben Sie das
" richtige Passwort ein.

nue ave

Sefoct 210 GHz WE ek
e e e

& wian

1 1 Das Geratwurde
=hinzugeflgt

mare e

14.

2®s 00:00 #0.000kwh

< WIFI Config

Network is connectted.

You also can find itin
“Setting"->"System Config”



Wie wahlt man den Schaltertyp aus?

Langes Drucken
1 . far3 Sekunden 2 .

T @os 11:07  42057kwh = 10:32 40.0001kwh

S Menu

@ Timer E Delayer

Edge :
[ vighting L& setting

e WIFI » SyS
= config 1 info

2 @0 10:32  40.0001kwh 2 @®n  10:32  40.0001kwh
< Device Define < Device Define

System Config Device Type N

Electricity & Power Language >

Theme & Style

Keep the state of

i before poweroutage @
Display effect

W HomeassistantSupport.

System Upgrade

5 Wahlen Sie nur den Lifterschalter Oder wahlen Sie einen
= Lifter- und Lichtschalter

2 ®os 10:32  40.0001kwh

< System Config

11:07 409

Device Type I
Fan Switch

@ Fan&Light Switch

Lufterschalter Lufter- und Lichtschalter
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So andern Sie das Symbol

1 . Langes Driicken far 3 Sekunden

T ®os 11:07 4 2097kwh
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@ Timer

D Edge

lighting
e WIFI
= config

e Systel

S Menu

E Delayer

{::. Setting

1 . Rufen Sie das Hauptmeni auf
4‘?\@05

Wie stelle ich die Windgeschwindigkeit jedes Gangs ein?
10:32 40.0001kwh

G

info

3.Wabhlen Sie die Getriebeskala

2 @®or 10:32  40.0001kwh
< System Config
Device Type

Gear Scale

Fan&Light >
Language

>

English >
Keep the status of

before power outage

NG

of each gear.

le means the
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value of the air volume

10:32 40.0001kwh
< Device Define

2 .Wahlen Sie Systemkonfiguration

System Config

f
Electricity & Power

Theme & Style
Display effect

System Reboot

System Upgrade

4.

= ©os

Echtzeit entsprechend Ihren Einstellungen

Die Geschwindigkeit des Ventilators wird in
10:32

angepasst. Bitte bestéatigen Sie, dass die

40.0001kwh
< System Config f

Windgeschwindigkeit gespeichert und beendet wird
Gear Scale

Prozent der
Windgeschwindigkeit

des Getriebes des
Getriebes

Lufterradskala



Wie dndere ich das Hintergrundbild des Schalters?

1 Langes Dricken 2
" fir 3 Sekunden -

D @os  11:07 4 2097kwh 2 @©o  10:32 40.0001kwh

S Menu

@ Timer E Delayer

Edge .
[ 1 ighting L& setiing

e WIFI * Sysicn
= config info

2 ®o  10:32  40.0001kwh

{ Theme&Style { <

Background Pic Set . >

Theme Classical st{®
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3.

2 @®o  10:32  40.0001kwh
< Device Define

System Config >

Electricity & Power >
Theme & Style

Display effect

System Reboot

System Upgrade

10:32 40.0001kwh
System )

Device Type




Wie stelle ich die horizontale und vertikale
Bildschirmanzeige ein?

Langes Dricken
1. fur3 Sekunden 2.

6

®os 11:07 #2097kwh

D On 10:32 420.97kwh

S Menu

8 Delayer @ Setting

(X Linkage
(/Dconfig {.‘g Setting

WIFI + System
= config info

@O0  10:32  40.0001kwh

10:32  40.0001kwh
< Device Define

< Display effect o
System Config > Screen Brightness :
—————————————————————————— Normal brightness

Electricity & Power

Standby brightness
Theme & Style

X Screen Light Time :
Display effect = 00min20sec

System Reboot Display Angle
System Upgrade

Name and Icon

5. Wahlen Sie die richtige Position ) )
Vertikal Horizontal
2o  10:32  40.0001kwh
< Display @«
Screen Display Angle

@ Vertical
O Horizontal
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Wie passen Sie die Schaltflichenfarbe an lhre Lieblingsfarbe an?

Langes Dricken
1 . far 3 Sekunden 2.

11:07 4 2057kwh 2 @®o  10:32 40.0001kwh

© Menu
@ Timer E Delayer

Edge .
[ iighting L& setting

WIFI * Systed
config info

A®o 10:32 40.000tkwh 2 @0 10:32  40.0001kwh

< Device Define 1} { Theme&Style 1}

System Config > Background Picture Set [l

Electricity & Power

Button Color

Theme & Style
Display effect
System Reboot

System Upgrade

2 ®or  10:32  40.0001kwh
< Theme&Style 1}

Button Color
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Wie kann ich ein Upgrade durchfiihren?

2 ®o  10:32 40.0001kwh

S Menu

@ Timer g Delayer

Edge .
lighting L& setting

e WIFI e Systell
= config info

2D @®o0 10:32  40.0001kwh
< Device Define {3t
Theme & Style

Display effect
System Reboot

Upgrade Check

Restore Default

2 ®or 10:32  40.0001kwh
< Upgrade Check 1

New upgrade available

v3.0.32

v3.0.36
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Was sollich tun, wenn der Bildschirm zu hell ist?

Langes Dricken
1 . far 3 Sekunden

T @os 11:07 4 2097kwh

4

2 ®n 10:32  40.0001kwh
< Device Define

System Config
Electricity & Power
Theme & Style

Display effect

System Reboot

System Upgrade

2.

2 Qo 10:32 40.0001kwh

S Menu
@ Timer g Delayer

Edge .
[ ighting L& setiing

e WIFI * Syst
= config info

2O 10:32  40.0001kwh

< Display effect o

Passen Sie die

Helligkeit an,
" wenn der
Screen Brightness : Bildschirm
Normal brightness aktiv ist

Standby brightness Passen Sie die

Helligkeit an,
wenn der

. o . Bildschirm im
Screen nghtTlme : Standby-
00min20sec Modus ist.

Display Angle Auto-Standby-

Zeit
Name and Icon



Wie schalte ich die Kantenbeleuchtung ein/aus?

Langes Driicken
1 . fir 3 Sekunden 2

T @os 1107 4 2097kwh 2@®o  10:32 40.0001kwh

S Menu

@ Timer g Delayer

Edge .
lighting $& setting

WIFI * System
= config info

3_ Edge Lighting 24 Stunden ausschalten 4

2@®o  10:32 40.0001kwh
< Edgelighting 1}

2 ®on  10:32  40.0001kwh
< EdgelLighting f
Edge Lighting @

Colour Set | |

Edge Lighting [ )]

On only during [ )
Start End
20H 0OOM 08H 00M

01 01 01 01
02 02 02 02

20:00-08:00

Edge Lighting innerhalb des
Timers ausschalten

19



Wie nehme ich die Timer-Einstellung vor?

Langes Driicken Driicken Sie die
fur 3 Sekunden Eingabetaste fir

1 - 2 - 3 =den leeren Bereich
T ®os 11:07  42097kwh Do 10:32 40.0001kwh DO 10:32 40.0001kwh

é_) Menu < Timer set 0

00:00
@ Timer g Delayer Mo repeat

00:00

No repeat

Edge
lighting L& setting S——
No repeat

WIFI e System
= config ¥ info 00:00

No repeat

Bis zu 8 Gruppen

4 . Den Status fur jeden Schalter festlegen 6 Stellen Sie den Timer ein

2 ®os 10:32  40.0001kwh - d 2D On 10:32  40.0001kwh
9 reapt setting

Cancel Save @ Menday Cancel Save
Switch Setting: Q Tuesday Time Setting
Gear:C @ Wednesday 00 00
foome | RN

@ Friday 02 02
Repeat Setting G Saturbiy

@ Sunday

No repeat

confirm cancel

Stellen Sie den Timer-Wiederholung ein
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