MagicPaneIJ

INTERRUPTEUR INTELLIGENT
DE VENTILATEUR LCD
MANUEL D'UTILISATION

) works with
[ o Smart Life]
@0 10:32 420.01kwh
D@0 10:32 42001kwh @ ;
o -
v — l _
2 O 3
I o
O 3
o Works with WORKS WITH
@ Google Assistant amazon alexa

Ce produit est compatible avec
Google Home et Amazon Echo

— V2.1 — RIE



Contenu

Présentation du produit..... ..o 01
Parametres du produit.........oiiii s 02
Comment ouvrir le panneau de commutation..................ooo 03
A BN ON . . 04
Schéma de cablage du produit.........coooiiiiii 05
Schémad'installation du produit............cooooiii i 06
Description du produit.... ..o 07
Comment télécharger I'application Smart Life...............oos 08
Configurer I'application Smart Life Méthode 1 : Mode Bluetooth................... 09
Configurer I'application Smart Life Méthode 2 : Mode EZ...................ooal. 10
Comment choisir le type d'interrupteur ... 11
Comment changer I'CONE. ... ..o 12
Commentrégler la vitesse du vent de chaque engrenage ?.............cooeieit. 13
Comment changer I'image d'arriére-plan de l'interrupteur ?..............c.oiiits 14
Commentrégler I'affichage horizontal et vertical de I'écran ?...................... 15
Commentréglerla couleur du bouton sur votre couleur préférée ?............... 16
Comment effectuerune mise aniveau ?........coooiiiiiiiiiiii 17
Que dois-je faire sil'écran esttrop lumineux ?..........cooooiiiiiiiiiii, 18
Comment activer/désactiver I'éclairage de bord ?...........ccooiiiiiiiiinnnn. 19
Commentréglerla minUterie 2. ... 20
Comment configurer I'état avant une panne de courant ?...............cooiiients 21
Réinitialisation d'usine pour restaurer les paramétres par défaut................. 22
Comment CONNECTEr AlEXa 7. ..u i 23
Comment connecter Google HoOme 2. ..o 24
Taille dU ProduUit. .. ..o s 25
Veuillez nous contacter pourtoute aide............oooiiiiiiiiiiiii 26

F A CaN S . . 26



Présentation du produit

Il s'agit d'un interrupteur innovant dédié au contréle
du ventilateur de suspension. La conception de
séparation entre le panneau et le module est
connectée viades connexions sans fil.

Cette installation est trés pratique et peut atteindre
les téléphones portables, la voix,Google Home et

Alexa, etc.

Veuillez conserver ce manuel
pour référence ultérieure.
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Parametres du produit

Nom : Interrupteur intelligent pour ventilateur LCD
Modéle : L8-HFW/L8-HFWU

Taille : 86 mm x 86 mm/120 mm x 74 mm

Poids : 0.3 kg

Taille de la boite d'emballage : 102.6 x 141 x 52mm
Panneau : verre cristal trempé

Matériaux du fond : PC ignifuge

Puissance du ventilateur : ventilateur 200 W, éclairage 200 W
Tension nominale : CA100-250V 50/60 Hz
Normes sans fil : IEEE 802.11b/g/n

Gamme de fréquences : 2.405 GHz ~ 2.480 Ghz
Sensibilité de réception : -97 dBm

Température de fonctionnement : -25 °C +60 °C
Humidité relative : <95 %

Couple:0.5N.m
Gamme de cables : 24-12 AWG
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Comment ouvrir le panneau de commutation

Ouvrir
étape 1 étape 2
.
=1
AL
Fermer
étape 2

~
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Prudence

Ce produit utilise la communication WIFI, veuillez
vous assurer que le produit est installé dans un
endroit avec un meilleur signal WIFI, il est
recommandé que l'installation soita < 10 metres de
la source du signal WIFI.

Astuce : vous pouvez ajouter un AP ou un amplificateur
WIF| pour améliorer la couverture WIFI, veuillez
consulter un professionnel pour plus de détails.
L'installation de ce produit nécessite du personnel
professionnel, si vous rencontrez des problémes,
veuillez trouver un électricien professionnel pour
résoudre, comme l'utilisation du probléme peut

consulter notre service client en ligne.
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Schéma de cablage du produit

Interrupteur intelligent pour ventilateur
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Diagramme de structure du systéme
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Schéma d'installation du produit

Utilisez le boitier de montage standard,
Débranchez I'alimentation

la version européenne utilise le boitier
. de montage illustré ala Figure 1 etala 2 électrique et cablez selonle
FlgurAeIZ, et la version ameéricaine utilise schéma de cablage
le boitier de montage de la Figure 3 )
Tournevis : M3 =
1 86mm
® Depth>38mm
%’ ¢ Hole distance ¢
3 60mm \i
2 3 Depth>38mm
260mm
a :
| - o
3 5
8
Depth>38mm
65mm
.
Elei;:_ezéll_ntetrrltfpttleur ctians le Couvrir le panneau,
« boftier d'installationet serrez « mettre sous tension

les vis pour le fixer

06



Description du produit

Interrupteur pour Interrupteur de
ventilateur et éclairage ventilateur

@ WIFi, « Blanc » connecté, « Rouge » non connecté.

@ Nombre total d'appareils dans le réseau maillé

® Heure actuelle

@ Puissance ou statistiques de consommation d'électricité
® Interrupteur ventilateur et lumiere

® Vent normal

@ Vent naturel

® Vent de sommeil

©® ON/OFF
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Comment télécharger I'application Smart Life

1 Scannezle code QR ci-dessous avec
votretéléphone portable pour télécharger
['application Smart Life

2 Cliquez sur Télécharger

x Tuya Smart

@

smart life

.
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Configurer I'application Smart Life Méthode 1 : Mode Bluetooth

Entrer dans I'état

2 Marche/Arrét
: de configuration

Power on the switch, \
Eclairage périphérique

" select the type

< WIFI Config

Edge Lighting

Select the Config Mode

EZ-Mode Config

O Fan Switch

© Fan&Light Switch D

P o
| find itin
el ighting

AP-Mode Config

canfinditin
“System Config’]

6 Cliquez sur Ajouter

4 (Uniquement pris en charge par 5 Ouvrez I'application
* certains types d'appareils) * Smart Life un appareil
Activez d'abord le Bluetooth du téléphone
- v
My home « a[@]

® ‘
Si I'appareil actuel prend en charge Entrez le mot de passe WIFI
7 la configuration Bluetooth, passe 9 L'appareil a été ajouté
* I'application Smart Lifedétectera = actuellement connecté, .
automatiquement les nouveaux puis cliquez sur « Suivant »
appareils a proximité qui ne sont pas
configurés avec un réseau et affichera 0 Toare v
une fenétre d'ajout Done
L= - Addad.
Choasa Wi-Fifnd
anter passand F Le-Fan switch
T HICETNIC.IAG
a

|

Cliquez sur
Ajouter
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Configurer I'application Smart Life Way 2 : Mode EZ

Cliquez sur

Appuyez et maintenez
1 «"Configuration du mode EZ”

.pendant 3 secondes

10:32 40.0001kwh|

G
< WIFI Config

Select the Config Mode

EZ-Mode Config

00:00 #0.000kwh

Setting

Delayer

WIFI + System
config CAL

Cliquez sur

« Ajouter un appareil »
6 . Ou « + » pour ajouter un

appareil

AP-Mode Config

« Clicsur »

Ouvrez I'application
Interrupteur (Wi-Fi)

= Smart Life

7.

Sélectionnez
9 « Clignote rapidement »puis
" cochez « Confirmer... »
et cliquez sur « Suivant »

1 0 Attendez que I'appareil
* soit ajouté

E e
Gan
Adding device.
@
s Blink Quickly

Echec de I'ajout de I'appareil,
"réessayez aprés avoir
confirmé laraison

L'appareil a été ajouté a
Smart Life, cliquez sur « OK »

12. 13

00:00 #0.000kwh 2@« 00:00 40.000kwh

< Network Config < Network Config

1.Confirm whether the
router password is entered

2.Whether the current
de» too far from the
router:

enter Net
B5] on
tojoin

connected.a
D:[00BED
other sub-switch

this network.
Click”OK"to exit

Click”OK’to exit.
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Le mode de configuration Tuya a démarré,
démarrez I'opération du téléphone mobile
.ci-dessous, ouvrez I'application Smart Life

sur votre téléphone

o1 00:00 40.000kwh

< Network Config
Pending Connection

Please opp the Smart Life App

and Add Curre

‘Add Manually

Others(Wi-Fi)’

Sélectionnez le routeur et
= entrezle mot de passe correct

Smboct 2.0 B4 W1 Metwark
e e o

& e

1 1 _L'appareil a éte ajouté

e e

14.

2 @0 00:00 40.000kwh
< WIFI Config

Network is connectted.

You also can find itin

“Setting’->*System Config”



Comment choisir le type d'interrupteur ?

Appuyez et maintenez
1 pendant 3 secondes 2 .

T @os 1107 4 2057kwh 2 @n 10:32 40.0001kwh

S Menu

@ Timer EDelayer

Edge n
[ iighting Lb setting

e WIF| s Sy
= config 1 info

2 ®n  10:32  40.0001kwh 2 ©n  10:32  40.0001kwh
< Device Define 1t < Device Define @

System Config > Device Type >

Electricity & Power Language >

Theme & Style Keep the state of

i before poweroutage @
Display effect

W HomeassistantSupport.

System Upgrade

5 Choisissez uniquement l'interrupteur du ventilateur ou choisissez un
interrupteur pour ventilateur et lumiére

10:32  40.0001kwh

System Config fat

Device Type
() Fan Switch
Fan&Light Switch OR
Interrupteur de ventilateur Interrupteur de ventilateur

etd'éclairage

11



Comment changer l'icone

Appuyez et maintenez
1 pendant 3 secondes

T ®os 11:07 4 2097kwh

2 . Cliquez pour changer d'icéne

10:32

4 0.0001kwh

@)
K
r~
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Commentréglerlavitesse du vent de chaque engin ?

1 .Entrer dans le menu principal

2 @os  10:32 40.0001kwh

S Menu
@Timer

E Delayer
Edge f
[ iighting £ setting

WIFI » Systel
config info

Sélectionner I'échelle
3. d'engrenage

2®o  10:32  40.0001kwh
< System Config fa

Device Type Fan&Light >
Gear Scale >

Language English >

Keep the status of
before power outage L

2 Sélectionner la configuration
“du systéme

Z2®o1 10:32  40.0001kwh
< Device Define t

System Config >

Electricity & Power

Theme & Style

Display effect

System Reboot

System Upgrade

La vitesse du ventilateur sera ajustée en temps

4 réel en fonction de vos parametres, veuillez

confirmer que la vitesse du vent est enregistrée
eten cours de sortie

2 ®os 10:32  40.0001kwh

< System Config

Gear Scale

Pourcentage de la
vitesse du vent
de I'enginde I'engin

Echelle d'engrenage
de ventilateur

value of the air volume

of each gear.
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Comment changer l'image d'arriére-plan du commutateur ?

1 . Appuyez et maintenez 2 ] 3 ]

pendant 3 secondes

Z@os  11:07 4 2097kwh 2 ®on  10:32 40.0001kwh 2D @®o 10:32  40.0001kwh

< Device Define
S Menu
System Config

@ Timer E Delayer Electricity & Power

Theme & Style
Edge ; - .
A &3 Setting
D lighting t Display effect -

WIEI o SySi. System Reboot
= config info
System Upgrade

Qo 10:32 40.0001kwh 2O 10:32  40.0001kwh

< Theme&Style < System o

Background Pic Set . > Device Type

Theme Classical st{¥
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Comment régler I'affichage horizontal et
vertical de I'écran ?

Appuyez et maintenez
1 pendant 3 secondes 2

T @os 11:07  42097wh

= Qo 10:32 420.97kwh

© Menu

29 )
8 Delayer @\ Setting

(X Linkage i
(/‘Dconﬂg ¢g. Setting

WIFI + System
= config info

2@ 10:32  40.0001kwh

2D ® 10:32  40.0001kwh
< Device Define

< Display effect i
System Config > Screen Brightness :
] Normal brightness

Electricity & Power

Standby brightness

Theme & Style

X Screen Light Time :
Display effect = 00min20sec +
System Reboot

Display Angle {orizontal >

System Upgrade

Name and Icon >

5. Choose the right position ) )
Vertical Horizontal
2@  10:32  40.0001kwh
< Display @
Screen Display Angle

@ Vertical
O Horizontal
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Comment ajuster la couleur du bouton a votre couleur préférée ?

Appuyez et maintenez 2
1 . pendant 3 secondes .

T ®os 11:07 4 z2097kwh D ®o 10:32 40.0001kwh

© Menu
@ Timer E Delayer

Edge i
[ iighting L5 setiing

WIFI » Systed
config info

A®o 10:32 40.000tkwh 2 @0 10:32  40.0001kwh

< Device Define 1} { Theme&Style 1}

System Config > Background Picture Set [l

Electricity & Power

Button Color

Theme & Style
Display effect
System Reboot

System Upgrade

2 ®or  10:32  40.0001kwh
< Theme&Style 1}

Button Color
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Comment puis-je effectuer une mise a niveau ?

1.

2 ®o  10:32 40.0001kwh

S Menu

@ Timer g Delayer

Edge .
lighting L& setting

e WIFI e Systell
= config info

2D @®o0 10:32  40.0001kwh
< Device Define {3t
Theme & Style

Display effect
System Reboot

Upgrade Check

Restore Default

2 ®or 10:32  40.0001kwh
< Upgrade Check 1

New upgrade available

v3.0.32

v3.0.36
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Que dois-je faire sil'écran est trop lumineux ?

Appuyez et maintenez
1 . pendant 3 secondes

T @os 11:07 4 2097kwh

il

2 @0 10:32  40.0001kwh
< Device Define

System Config >
Electricity & Power
Theme & Style

Display effect

System Reboot

System Upgrade

2.

2 Qo 10:32 40.0001kwh

S Menu
g Delayer

Edge :
[ ighting L& seting

@ Timer

 WIFI * Syst
= config info

10:32  40.0001kwh

< Display effect o

Screen Brightness :
Normal brightness

Standby brightness

Screen Light Time :
00min20sec

Display Angle

Name and Icon

18

Réglerla
luminosite
lorsque I'écran
est actif

Réglerla
luminosité
lorsque I'écran
estenveille

Temps de veille
automatique



Comment activer/désactiver I'éclairage Edge ?

1 Appuyez et maintenez 2
. pendant 3 secondes .

T ®os 11:07 4 2097kwh 2 @O0 10:32 40.0001kwh

© Menu

@ Timer EDelayer

Edge .
lighting £5 setting

WIFI ¢ System
= config info

3 Désactiver I'éclairage 4
= Edge pendant 24 heures .

G 10:32  40.0001kwh 2 ®or 10:32  40.0001kwh
<{  EdgeLighting fo <{  EdgelLighting
Edge Lighting o Edge Lighting C )

Colour Set ]

On only during ()
Start End
20H O0OM 08H OOM

01 01 01 01
02 02 02 02

20:00-08:00

Désactiver|l'éclairage de bord
dans le délai imparti
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